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Monopattini elettrici comodi e sicuri

ES1 ES2

ES4

Ninebot KickScooter Serie ES
by Segway

 Attenzione al Design .
* Compatti .
* Leggeri .

E22E E25E

EASE

Ninebot KickScooter Serie E
(Powered by Segway)

Attenzione al Design e al Comfort
Leggeri e Sicuri
Motore piu potente



Ninebot KickScooter E22E/E25E/E45E

E22E E25E E45E




Caratteristiche del Prodotto

La nuova Serie E e pensata per muoversi con comodita e leggerezza.

Sicurezza e
Comodita

Che cosa cercano le X Eb Qualits e

persone in un monopattino Affidabilita
elettrico?

Ninebot KickScooter Serie E

1. Pneumatici Dual Density (senza manutenzione)

3 /6% Facilita di 2. Catarifrangenti frontali, laterali e posteriori certificati E-MARK
trasporto 3.  A.2freniindipendenti per E22E

B. 3 sistemi di frenata per E25E e E45E
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Specifiche Serie E (vista frontale)

E22E, E25E, E4A5E

Solo per E45E

Luce frontale a LED

g

Batteria
integrata

Catarifrangenti
E-MARK

Motore

Manopola
resistente

Catarifrangenti

Freno
posteriore
meccanico

Cavalletto
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Specifiche Serie E (vista posteriore)

E22E, E25E, E4A5E

Freno

Solo per E45E

Elettrico

Meccanismo
di chiusura

Pneumatici Dual Density da 9”
(anteriore & posteriore)

Acceleratore

Display e Pannello di

controllo

\

Gancio di
chiusura

\ Batteria supplementare
opzionale (inclusa nel

modello E45E)

Pedana
antiscivolo

Luce posteriore e freno
con catarifrangenti
E-MARK




Pneumatico Dual Density da 9”

Nessuna manutenzione

. Offre il miglior comfort e durata

Paragonabile a pneumatico con 40psi

La schiuma rende la corsa piu
m comoda e senza alcun rischio di
foratura
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Catarifrangenti E-MARK

* (Catarifrangenti frontali, laterali e posteriori certificati E-MARK,

visibilita e garantire una maggiore sicurezza.

E25E e E45E

per assicurare la massima

Tutti | modelli




Parafango ampliato

* Anchein caso di pioggia improvvisa, |'ampio parafango protegge dagli
schizzi.

Serie ES

E25E e E45E



Batteria per E22E e E25E

* Con una singola carica:

O E22E ha un’autonomia di circa 22 km.

O E25E ha un’autonomia di circa 25 km. - =
Batteria: Tempo di ricarica:
 E22E: 184 Wh (5100 mAh) e E22E:3.5ore
 E25E: 215 Wh (5960 mAh) e E25E: 4 ore

Adatto per:
v’ Spostamenti dell’ultimo miglio

_—_—_—_'

v’ Trasporti in citta

—————————————————————————————————

’______—




Batteria per E45E

 Solo I'E45E e dotato di una batteria supplementare (opzionale per gli altri

modelli) che ne aumenta I"'autonomia fino ad un max di 45 km con un singolo

ciclo di carica. s e
Batteria: Tempo di ricarica:
 E45E: 368 Wh (10200 mAh) e EA45E: 7.5 ore
Adatto per:

v Lunghi spostamenti

\______—

v’ Trasporti in citta
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Batteria supplementare opzionale

Pensata per E22E e E25E, |a seconda batteria aggiuntiva:
* permette di coprire maggiori distanze con un solo ciclo di ricarica (fino a 45 km)
 permette di arrivare piu velocemnte a destinazione, aumentando la velocita

massima di 5 km/h (solo su E22E).

—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—__—__\

{E L’attuale batteria supplementare e compatibile con |la Serie ES e con E22E.

Per E25E verra introdotta una versione dedicata.




Sistema di gestione della batteria intelligente (BMS)

Il Sistema di gestione intelligente della batteria (BMS) si assicura che |la potenza non

vada persa e monitora costantemente le prestazioni della batteria garantendo un
consume ottimale della stessa.

o

Questo nuovo sistema permette di evitare:
* Surriscaldamenti
* Corto circuiti

e Sovracarica della batteria
e Perdite di tensione

—_—__—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—~

—————————————————————————————




Due freni indipendenti per E22E

Freno elettronico
(ruota anteriore)

g =HIE = I I I I = I S S S - S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S .y,

——————————————————————————————————————

Freno meccanico

(ruota posteriore)



Tre sistemi di frenata per E25E e E45E

Freno elettronico Freno magnetico
(ruota anteriore) (ruota posteriore)

g =HIE = I I I I = I S S S - S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S .y,

——————————————————————————————————————

Freno meccanico
(ruota posteriore)
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Display con Pannello di controllo + Campanello incluso

Nuovo pannello di controllo su E22E/E25E/E45E e campanello incluso nella confezione

* Sullo schermo a LED a colori e possibile monitorare la velocita, selezionare la modalita di guida piu

adatta, controllare il livello della batteria e |la connessione Bluetooth o se il monopattino necessita

di manutenzione.

” » > ~
/ \

Speedometer — 3 \

Error display —-A—p 00 8 Overheat tip
Rluetooth — {3 00 ©*—\—— Power mode

GCon  aom smm e 0

-

Power level

Power button
(multi-functional)
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Motore piu forte e piu efficiente

Motore piu efficiente che eroga una Potenza di 300 W

Dona maggiore dinamicita alla guida e un’accelerazione piu rapida
Portata massima: 100 kg

In grado di risalire pendenze del 15%

Dotato di cruise control per una maggiore comodita nelle lunghe distanze




v.1l

Sistema di chiusura pratico e veloce

* |nnovativo meccanismo di chiusura piu facile e duraturo

* || monopattino si piega in un solo passaggio senza utilizzare le mani

* Una volta chiuso, si adatta facilmente al bagagliaio della tua auto o puo essere trasportato in
metropolitana o in ascensore in tutta comodita

Leggero e facile da trasportare:

- E22E:13.5kg

- E25E:14.4 kg

- EA5E : 16.4 kg
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App Segway-Ninebot

Connetti i tre monopattini all’app Segway-Ninebot tramite Bluetooth

Tramite I’App e possibile:

Imparare a guidare il monopattino

Bloccare il monopattino con una funzione anti-furto
Impostare la velocita massima e gestire il cruise control
Ottenere informazioni sul monopattino

Scaricare gli ultimi aggionrnamenti firmware per il monopattino




Prezzo al Pubblico suggerito

e EAS5E: 729 euro

e E25E: 549 euro
E22E

e ES2: 449 euro

e E22E: 449 euro

e ESI: 349 euro

E25E E45E






